
DT 990 PRO
Auriculares dinámicos

Versión de 80 Ω Versión de 250 Ω

CARACTERÍSTICAS

• Auriculares de estudio de campo difuso abierto
• Diadema robusta de acero con resorte
• Cable de un solo lado

• Almohadilla suave para la diadema

• Miniconector estéreo chapado en oro (3,5 mm) y 
adaptador de 1/4" (6,35 mm)

APLICACIONES
Los DT 990 PRO son unos auriculares abiertos, especialmente 
adecuados para aplicaciones de estudio.

Su robusta diadema de acero con resorte proporciona un ajuste 
seguro y soporta todas las tensiones y presiones del uso diario en el 
estudio.

Su reducida masa de diafragma supone una respuesta de impulso 
excepcional, dando como resultado una excelente calidad de reproducción. La diadema y las almohadillas suaves garantizan una gran 

comodidad. El cable de un solo extremo facilita el manejo 
de los auriculares cuando hay que ponérselos y quitárselos 
constantemente.
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DT 990 PRO
Auriculares dinámicos

VERSIONES PIEZAS DE REPUESTO
DT 990 PRO Auriculares de estudio dinámicos,

80 Ω . ...

250 Ω. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.º de pedido 459.038

EDT 990 V Almohadillas para los oídos, terciopelo,

circumaural . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedido n.° 926.679 Almohadilla 

para la diadema . . . . . . . . . . . . . . Pedido n.° 990.681DT 990 PRO BN 59-53/D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de transductor. ... 80 Ω / sistema

250 Ω / sistema
SPL nominal . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circumaural Presión 
nominal de la banda de cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . aprox. 3,5 N

Peso
Versión de 80 Ω . ...

Cable en espiral de 3 m (250 Ω)
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mini estéreo chapado en oro

Conector jack (3,5 mm) y 

adaptador de 1/4" (6,35 mm)

(todas las especificaciones según EN 60 268-7)
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